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Pali di fondazione, Geopali avvitati oppure
pali un ferro battuti

diametro dei pali 16 cm
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Platea di fondazione appoggiata sui pali,

Profilo IPE 200
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Struttura portante in acciaio

colonne e travi perimetrali profilo a U
da 160

traversi interni di sostegno lamiera grecata
profilo a T da 100/120
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La tua Casa in Legno e Acciao

Struttura portante in acciaio

colonne e travi perimetrali profilo a U
da 160

traversi interni di sostegno lamiera grecata
profilo a T da 100/120

lamiera grecata per posa massetti a secco
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Struttura portante in acciaio

colonne e travi perimetrali profilo a U
da 160

traversi interni di sostegno lamiera grecata
profilo a T da 100/120

massetto a secco tipo beton wood in fibra di
legno

fibra di legno spessore 4 cm a tam-
ponatura del telaio interno

telaio in legno massiccio strutturale con
travi e pilastri in legno lamellare spessore
totale cm 8/12
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Struttura portante in acciaio

colonne e travi perimetrali profilo a U
da 160

traversi interni di sostegno lamiera grecata
profilo a T da 100/120

pacchetto parete di tamponatura, spessore
totale 26,5/ 29 cm

Intonaco esterno oppure lastra fibrocemento
termocappotto esterno in fibra di legno spes-
sore 6 cm

fibra di legno spessore 4 cm a tamponatura
del telaio interno

telaio in legno massiccio strutturale con travi e pilastri
in legno lamellare spessore totale cm 8/12
fibra di legno spessore 4 cm a tamponatura
del telaio interno

termocappotto interno in fibra di legno spesso-
re 6 cm

Intonaco interno oppure lastra cartongesso
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pacchetto parete di tamponatura, spessore
totale 26,5/ 29 cm

Finitura al grezzo dell’edificio

Intonaco esterno oppure lastra fibrocemento
termocappotto esterno in fibra di legno spes-
sore 6 cm

fibra di legno spessore 4 cm a tamponatura
del telaio interno

telaio in legno massiccio strutturale con travi e pilastri
in legno lamellare spessore totale cm 8/12
fibra di legno spessore 4 cm a tamponatura
del telaio interno

termocappotto interno in fibra di legno spesso-
re 6 cm

Intonaco interno oppure lastra cartongesso
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Struttura portante in acciaio
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telaio in legno massiccio strutturale con travi e pilastri
in legno lamellare spessore totale cm 8/12
fibra di legno spessore 4 cm a tamponatura
del telaio interno

termocappotto interno in fibra di legno spesso-
re 6 cm
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